


カスタムビルド・サービスとは
JMWでは、自社開発の標準成形機をベースに、お客様のニーズに合わせ
た専用機の開発をいたします。射出成形の自動化に必要な、取り出し機、
トレーチェンジャーやロットチェンジャーなど、要望に応じて装備が可
能です。射出成形のシステムソリューションを提供します。

新規導入までの流れ

Juken Machine Works Co., Ltd.

原則的に、すべてジュケンファインツール製の金型を使用します。金型
は自社製専用モールドベースを使用し、蓄積されてきた多くのノウハウ
により、当社の専用機システムに最適化されています。

使用金型について

製品設計の最適化

製品の仕様決定

ベース機の決定

成形機仕様決定

開発・設計

組み立て・試運転

立ち会い検証

当社内にて確認生産（新規の場合約３ヶ月）

納入据え付け

納入サイトにて再度検証、調整

納入完了

専用機を完璧にするためには、数々の
微調整が必要です。そのため、完成度
を向上させる唯一の方法が、確認生産
です。JMWでは、お客様に安心して操
業していただけるように、新規導入時
は十分な確認生産期間を設定しており
ます。（リピート品は約２週間）

成形機開発  金型
ジュケンファインツール（JFT）
の設計コンサルティング

設計の段階から量産を前提とした品質
の向上を行うため、金型の専門家集団
が徹底的に問題の洗い出しをします。

金型仕様決定

設計・製作

成形トライ、修正

お客様による成形品検証

新規導入の際は、最適化を図るために金型開発との共同作業になります。






